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При разработке запасов месторождений твердых полезных ископаемых 

значительную проблему представляет размещение отходов обогащения. 

Хвостохранилища занимают значительные по площади территории, которые 

постоянно увеличиваются, оказывают значительное негативное влияние на 

окружающую среду. Особенно опасными являются радиоактивные отходы 

уранодобывающих предприятий, которые представляют значительную 

угрозу жизнедеятельности населения как горнодобывающего, так и 

прилегающих районов. 

В связи с этим автором решена актуальная научно-практическая задача 

разработки новой технологии закладки выработанного пространства с целью 

утилизации хвостов гидрометаллургической переработки урановых руд.  

Для решения поставленной задачи были разработаны составы 

закладочных смесей, приготовленных с использованием хвостов 

гидрометаллургического передела, и изучены их технологические 

характеристики. Это позволило установить наиболее рациональные составы 

твердеющих закладочных смесей, соответствующих нормативным 

требованиям ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое 

объединение». 

Выделения радона из тонкодисперсных материалов хвостов 

обогащения при использовании этих материалов в качестве закладки 

оказывают негативное влияние на состав рудничной атмосферы. В связи с 

этим автором было проведены лабораторные исследования и проверена 

практически возможность применения различных видов изолирующих 

материалов с целью обоснования и выбора их видов и параметров для 

снижения проницаемости вентиляционных перемычек, устанавливаемых для 

изоляции заложенных камер от остальных горных работ. Установлено, что 

применение современных полимерных герметиков при нанесении их на 

вентиляционные сооружения позволяет снизить объемную активность радона 

в 1,6-2 раза. 

По результатам выполненных исследований была обоснована новая 

технология ведения закладочных работ с созданием многослойного 

искусственного массива. Заполнение камеры осуществляется 
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